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ZESPOL WENTYLACYJNY Z WYMIENNIKIEM CIEPLA
REKUPERATORY o0 B3B-WX

Nowe typy rekuperatorow 2z odzyskiem wilgoci poszerzajqa  dotychczas
oferte  naszej firmy.

Wkiady aluminiowe oraz wklady z PCV stosowane w standardowych rekuperatorac
mozliwos¢ jedynie odzysku ciepla z usuwanego powietrza. Wilgo¢ szczegdlnie w zimie jest besz
tracona. Do pomieszczenia dostarczane jest powietrze ogrzane, lecz zbyt suche. W celu podniesieni
wilgotno$ci powietrza do  komfortowego dla czlowieka trzeba stosowaé nawilzacze powietrza.

Problem ten nie wystgpuje w naszych nowych wymiennikach z celulozowym wkladem. F
one na odzysk nie tylko ciepta, ale rowniez wilgoci, dzigki temu nie nastgpuje przesuszanie powietr.
stosowa¢ instalacji odprowadzajacej kondensat, nie wystgpuje szronienie wymiennika, wigc nie trzeba
uktadu rozmrazania. Rekuperatory te posiadaja w standardzie trzybiegowa regulacje wydajnosci, co pc
kontrolowanie pracy wymiennika.

Zastosowanie

Rekuperatory te =znalazly szerokie zastosowanie wszgdzie tam, gdzie musi by¢ zachowan
wymiana powietrza. Szczegdlnie w  pomieszczeniach mieszkalnych oraz biurach. Moga one
zamontowane w dowolnej pozycji. Posiadaja uchwyty do mocowania np.. Ww przestrzeniach
podwieszanych. Rekuperatorow tych nie male stosow do przdaczania powietrza o wilgditio powyej
70%, oraz powietrza zawigraigo Miszcze. Przy przettaczaniu powietrza ponize] -10 C nalezy stosc
nagrzewnice wstgpne.

Swiaie powietrze

Powietize zuzyte
\wyciag z pomieszczenia

Powielrie swieie
nawiew do pomieszczenia

Dane techniczne:

B3B-WX 20 250 190 200 95 72%-85%| 230V 50Hz 100 0,5 28 18
B3B-WX 30 350 220 300 120 73%-87%| 230V_50Hz 125 0,65 83 21
B3B-WX 40 490 315 400 155 73%-87%| 230V 50Hz 220 1,1 36 31
B3B-WX 60 830 300 600 175 73%-87%| 230V 50Hz 310 S 42 34
Wymiary:

20 780 [ 610 [ 275[700| 641 | 100/150 | 60 | 450 [ 80 [119| 18

30 780 [ 735 | 275[700| 765 | 150/200 | 70 | 530 [ 103 [ 102 | 21
40 888 [ 874 [ 317 [790| 906 | 150/200 | 70 | 650 [ 112 (124 | 31
60 888 [ 1016 | 321 [ 790 | 1048 | 200/250 | 84 | 730 [ 143 [ 124 | 34

**- $rednice przytaczy na zamoéwienie

W tel:(017)221-92-18 fax:(017)221-93-82

*- $rednice przylaczy standardowe
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( ) Orientacyjne wartosci sprawnosci:
I - bieg pierwszy 1 - odzysk chiodu (np. w lecie)
I - bieg drugi 2 - odzysk ciepta
IL - bieg trzeci 3 - sprawnos¢ temperaturowa
www.tywent.com.pl

fax:(017)221-93-82



